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LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE 
DANS UN PDA

Le PDA Qmini M3 allie la robustesse d’un PDA durci et 
des capacités de positionnement multi-constellation en 
embarquant une puce GNSS. Les 32 canaux de la puce 
lui permettent d’être compatible GPS et GLONASS ain-
si que d’oeuvrer avec un différentiel SBAS (EGNOS, 
WAAS, MSAS). Vous obtenez alors une précision de 
1-3 m en SBAS.

LA PUISSANCE A L’OEUVRE

Ce PDA est un concentré des technologies les plus ré-
centes. Son écran VGA vous offrira une excellente lisi-
bilité sur le terrain. Doté d’un processeur de dernière 
génération ultra puissant et d’une très grande mémoire, 
il accueillera n’importe quel logiciel tournant sous Win-
dows Mobile.

•	 CPU : Marwell 806 MHz 
•	 RAM : 256 MB
•	 8	Gb	flash
•	 ...

TOUT EN UN

Gagner du temps lors de vos missions en emportant un 
seul appareil tout en un, doté d’un haut parleur et d’un  
microphone.

•	 Haut parleur + Microphone intégrés
•	 Modem cellulaire 3G
•	 Boussole électronique, baromètre, thermomètre
•	 Appareil	Photo.	5	Mpx	autofocus	avec	flash
•	 RFID en option

5 Mpx

WW
Mobile 6.5

GPS +
GLONASS

GPRSIP
653,7’’
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System

OS Windows Mobile 6.5

Processeur 806 MHz

RAM 256 MB RAM

Mémoire Flash 8 GB

Affichage 3,7’’ LED, 640 x 480

Caractéristiques GPS

GNSS GPS + GLONASS, 32 canaux

Support SBAS WAAS, EGNOS, MSAS

Antenna Antenne interne haute sensibilité anti-interférence

Taux de rafraîchissement 1 Hz (configurable jusqu’à 5 Hz)

Temps de première acquisition 30 s (typique)

Précision du positionnement

Précision autonome 5 m

Précision SBAS 1 - 3 m

Fonctions

Appareil photo 5 MPx, autofocus, Flash LED

Microphone Oui

Haut-parleur Oui

Interfaces de Communication

Bluetooth Oui

USB Mini USB

Wifi 802 11b/g

Carte SD MicroSD jusqu’à 32 GB

WWAN GPRS (Téléphonie et Data)

RFID (Option)

Batterie

Type batterie 3,7V, 3100mAh, Lithium

Autonomie 8h (avec travail en continu)*

Propriétés physiques

Clavier 10	touches,	avec	les	touches	de	flèches

Taille 152 x 82 x 32 mm

Poids 315g (avec batterie)

Température de marche -20°C à +70°C

Température de stockage -30°C à +80°C

Poussière et Eau IP65

Chocs 1,5 m de chutes

*	Les	performances	de	 la	batterie	peuvent	varier	suivant	 les	applications,	 les	paramètres	de	communication	sans	fil,	de	 la	 luminosité	de	
l’écran, des paramètres de gestion de la batterie et des conditions environnementales. Comme pour toutes batteries, les capacités diminuent 
avec le temps et il peut être nécessaire de remplacer les batteries par du matériel vendu par votre revendeur. La durée de vie des batteries 
peut diminuer dans des conditions extrêmes de froid ou de chaud.
Toutes	les	spécifications	peuvent	être	modifiées	sans	préavis.

RÉSISTANCE TOUT TERRAIN

Conçu pour survivre dans les plus environnements 
difficiles,	 le	 Qmini	 M3	 est	 un	 PDA	 durci	 à	 toutes	
épreuves. 

•	 Chutes : 1,5 mètres sur surfaces consistantes
•	 Indice IP : 65
•	 Température de fonctionnement : -20°C à 

+60°C
•	 Température de stockage : -30°C à +70°C


